[bookmark: OLE_LINK3]中国海油地面材料（PVC地板、LVT地板、
SPC地板）
供应商资源开发公开征集公示
 
海洋石油工程股份有限公司因生产建设工作需要，诚邀具备研发能力、制造能力和相关业绩的国内优秀供应商，与海洋石油工程股份有限公司共同开展工作。现将相关信息公开如下：
1．需求概况
[bookmark: OLE_LINK4]用于海洋油田开发工程项目需求的地面类材料（聚氯乙烯树脂地板（PVC）、高级弹性片材地板（LVT)、SPC石塑地板）。
2． 技术要求（下方技术要求为项目暂定的初步要求，后续技术要求可视调研资源情况进行适当调整）
[bookmark: _Toc5025]2.1聚氯乙烯树脂地板（PVC）：
[bookmark: _Toc2684]★规格	t=2mm
★材质	聚氯乙烯树脂材质/同质透心碎花纹
★执行标准（IMO 20120 FTP PART 2 和 5）低播焰和烟气及毒气
（DN51130）防滑
（EN649）耐磨度
（ISO10874-EN685）承载力
（ISO105-B02）色牢度
★参数I	ρ≤3.2kg/m2 
防滑：≥R9
耐磨度：≥P
色牢度≥6级
聚氯乙烯树脂地板（PVC）参数II	涂层厚度：大于等于20微米 
承载力：≥34
TVOC:≤5ug
（EN14372报告）环保要求：产品中无邻苯类增塑剂/有对苯类增塑剂
★证书I	随货提供产品合格证
随货提供低播焰/烟毒性/无石棉报告/耐磨度/色牢度/防滑/禁用邻苯类增塑剂/使用对苯类增塑剂/TVOC/涂层厚度/承载力的检测报告。
★证书II	投标时提供CCS/DNV/ABS/BV工厂认可证书；
投标时提供低播焰/烟毒性/无石棉/耐磨度/色牢度/防滑/TOVC的检测报告。
上述检测报告应基于以往供货项目的使用。检测报告应同时提供供货记录，包括合同和验收单，报告的取得时间要早于提供的供货记录的时间。该供货记录与业绩项无关。
证书III	投标时提供禁用邻苯类增塑剂/使用对苯类增塑剂/涂层厚度/承载力的检测报告。
上述检测报告应基于以往供货项目的使用。检测报告应同时提供供货记录，包括合同和验收单，报告的取得时间要早于提供的供货记录的时间。该供货记录与业绩项无关。
★色卡	PVC地板的颜色厂家根据项目提供样品及色卡，由业主确认；
安装说明	随货提供安装说明/手册；
★附件	厂家应提供安装附件及低播焰粘合剂
投标时提供粘合剂的低播焰检测报告
粘合剂需无毒、环保、无刺激性气味
投标时提供粘合剂无石棉检测报告
粘合剂应按照1平方配套1公斤并提供10％的余量考虑；
2.2高级弹性片材地板（LVT)：
[bookmark: _Toc13394]★规格	t=2.5mm
★材质	聚氯乙烯树脂材质
★执行标准	（IMO 20120 FTP PART 2 和 5）低播焰和烟气及毒气
（DN51130)防滑
 (EN 649)耐磨度
（EN14372）环保要求
（ISO105-B02）色牢度
★参数I	ρ≤4.2kg/m2
防滑：R10 
耐磨度：T 
耐磨层：≥0.55mm
高级弹性片材地板（LVT)参数II	色牢度≥7级
高级弹性片材地板（LVT)参数III	TVOC:≤25ug
★证书I	随货提供产品合格证
随货提供低播焰/烟毒性/无石棉报告/耐磨度/色牢度/防滑/禁用邻苯类增塑剂/使用对苯类增塑剂/TVOC的检测报告。
★证书II	投标时提供CCS/DNV/ABS/BV工厂认可证书；
投标时提供低播焰/烟毒性/无石棉报告/耐磨度/色牢度/防滑/TVOC检测报告。
上述检测报告应基于以往供货项目的使用。检测报告应同时提供供货记录，包括合同和验收单，报告的取得时间要早于提供的供货记录的时间。该供货记录与业绩项无关
证书III	投标时提供禁用邻苯类增塑剂/使用对苯类增塑剂的检测报告。
上述检测报告应基于以往供货项目的使用。检测报告应同时提供供货记录，包括合同和验收单，报告的取得时间要早于提供的供货记录的时间。该供货记录与业绩项无关
色卡	LVT地板的颜色厂家根据项目提供样品及色卡，由业主确认；
安装说明	随货提供安装说明/手册；
附件	厂家应提供安装附件及低播焰粘合剂。
投标时提供粘合剂的低播焰检测报告
粘合剂需无毒、环保、无刺激性气味
投标时提供粘合剂无石棉检测报告
粘合剂应按照1平方配套1公斤并提供10％的余量考虑；
[bookmark: _Toc25166]2.3 SPC石塑地板
[bookmark: _GoBack]★规格	T≥4.0mm
★材质	聚氯乙烯树脂材质
★执行标准	(ISO22262-2)无石棉
（DN51130）防滑
（EN660-2）耐磨度
（GB8624）、B-S1(EN13501-2007)防火
（AgBB 28天挥发性有机化合物测试）TVOC
（GB18586-2001 或 REACH 183项SVHC检测)有毒有害物质
（ISO10140）隔声要求
（EN14372）环保要求
（EN1399：1997方法A）香烟燃烧测试
（GB24128）防霉测试
（GB18580）甲醛
（ISO105）色牢度
（ISO26876）耐污
★参数I	ρ≤8.5kg/m2
防滑：R10
耐磨度：T级
防火：B1级
无石棉
甲醛：ND未检出
色牢度:≥6级
参数II	TVOC:≤10ug
隔声测试≥21db
环保要求：产品中无邻苯类增塑剂/有对苯类增塑剂
香烟燃烧测试:5级
防霉测试：0级不生长
耐污：0级无污染
★证书I	随货提供产品合格证
随货提供下列各项指标的检测报告：
无石棉/防滑/耐磨/防火/TOVC/有毒有害物质/隔声/禁用邻苯类增塑剂/使用对苯类增塑剂/香烟燃烧/防霉/甲醛/色牢度/耐污
★证书II	投标时提供无石棉/防滑/耐磨/防火/TOVC/有毒有害物质/甲醛/色牢度的检测报告。
上述检测报告应基于以往供货项目的使用。检测报告应同时提供供货记录，包括合同和验收单，报告的取得时间要早于提供的供货记录的时间。该供货记录与业绩项无关
证书III	投标时提供隔声/禁用邻苯类增塑剂/使用对苯类增塑剂/香烟燃烧/防霉/耐污的检测报告
上述检测报告应基于以往供货项目的使用。检测报告应同时提供供货记录，包括合同和验收单，报告的取得时间要早于提供的供货记录的时间。该供货记录与业绩项无关。
★色卡	SPC石塑地板的颜色厂家根据项目提供样品及色卡，由业主确认；
安装说明	随货提供安装说明/手册；
★附件	厂家应提供安装附件及低播焰粘合剂
投标时提供粘合剂的低播焰检测报告
粘合剂需无毒、环保、无刺激性气味
投标时提供粘合剂无石棉检测报告
粘合剂应按照1平方配套1公斤并提供10％的余量考虑；
3. 项目联系人
请感兴趣的供应商于2022年11月30日前，与我方联系人接洽，同时请提供相关业绩及已交付的产品相关证书文件。
技术联系人：吕津波
电  话：022-58025933
邮  箱：lvjb@cooec.com.cn
商务联系人：边婷、吴青峰
电  话：19922426166、15192595932
邮  箱：bianting@cooec.com.cn、wuqf6@cooec.com.cn
海洋石油工程股份有限公司
2022年 11月12日   
